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Configurations produit "Danpatherm" RC (kg eq. CO2) Variation RC ENRP (MJ) Variation ENRP DND (kg) Variation DND

Danpatherm K7 16 mm + 12 mm (référence) 65,238 0,00% 975,170 0,00% 28,188 0,00%

Référence + Traitement de surface par co-extrusion 65,374 0,21% 978,620 0,35% 28,207 0,07%

Référence + Traitement de surface par pulvérisation 65,376 0,21% 979,115 0,40% 28,201 0,05%

Danpatherm K7 16 mm + 12 mm + isolant thermique 66,309 1,64% 988,116 1,33% 28,614 1,51%

Danpatherm K7 12 mm + 12 mm 59,436 -8,89% 888,634 -8,87% 26,675 -5,37%

Danpatherm K7 12 mm + 12 mm + isolant thermique 60,507 -7,25% 901,580 -7,55% 27,101 -3,86%

Danpatherm K12 69,589 6,67% 1038,563 6,50% 36,503 29,50%

Danpatherm K7 16 mm + 12 mm + isolant acoustique 126,964 94,62% 1889,390 93,75% 38,067 35,05%

Danpatherm K7 16 mm + 12 mm + isolant thermique + isolant acoustique 128,035 96,26% 1902,337 95,08% 38,492 36,56%

Danpatherm K7 12 mm + 12 mm + isolant acoustique 121,162 85,72% 1802,854 84,88% 36,554 29,68%

Danpatherm K12 + isolant thermique + isolant acoustique 122,691 88,07% 1824,475 87,09% 46,169 63,79%
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