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1 - OBJET DES ESSAIS

En prolongemeant de la mission d'Enquéte Technique confiée a SOCOTEC par [a
Société EVERLITE CONCEPT sur les systémes DAPALON, des essais de résistance ont
&té réalisés les 10 et 16 janvier 1996 dans les ateliers EVERLITE a EVRY (21) en
présence de SOCOTEC.

Ces essais ont été réalisés sur différents systémes DANPALON 16 et 10 avec
connecteurs en polycarbonate ou aluminium (modéle SAPA-10297) afin de tester :

- |la résistance au choc de 1200 Joules

- la résistance sous charges ascendantes (dépression) de systémes DANPALON
16 (largeur de plagues de 600 mm) avec un modéle nouveau de « pattes
doubles » monoblocs dont le plan figure en annexe.

- la résistance sous charges descendantes (pression) du nouveau systeme
DANPALON 16 avec plaques de largeur 1040 mm.

2 - MODALITES DES ESSAIS
1 - Essai e

Les essais ont &té réalisés par chute d'une hauteur de 2,40 m d'un sac de sable de
50 kg (corps mou M 50), sur des systémes DANPALON disposes horizontalement et
fixés sur les traverses d'un banc d'essals avec mise en ceuvre en configuration
d'essai de charges descendantes des plagues DANPALON en travée unique (2
appuis) ou en deux travées égales continues sur 3 appuis, en ensemble de 2 ou 3
plagues contigués assemblées par connecteurs et bordées par des plaques
recoupées pour assurer le maintien des connecteurs de rives.

Les fixations des plaques DANPALON étaient réalisees par « pattes doubles»
monoblocs et sur un appui dextrémité par un dispositif de point fixe avec
fixations traversantes par 3 vis par plague de diamétre 6,3 mm avec rondelles
métalliques de 26 mm de diamétre, ou plat en aluminium interposé.

L'impact de chute du corps mou M 50 était effectué en milieu de portée du
syst&éme DANPALON testé et au milieu de Ia largeur d'une plague, sans heurt direct
des connecteurs.
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Les connecteurs en aluminium (modéle SAPA) étaient équipés de boulons
d'assemblages transversaux de serrage 6 ¥ 50 au droit des appuis et dans certains
cas avec des assemblages complémentaires identiques en travée.

Vire monerane fa bane d'essai e le COrps mou Mso Ppn’nnnnr}' Jpour la havceur de chure de 230 m (17oo
Joule=s)

2 7 - Essais de résistance en pression ou dépression

Les essais de résistance des systémes DANPALON sous charges descendantes
{pression) ou sous charges ascendantes (dépression) ont ete realises sur un banc
d'essal permettant de mettre en oeuvre horizontalement les plaques DANPALON
en travée unigue sur 2 appuis ou en deux travées égales continues sur 3 appuis,
en ensembles de 2 plagues entigres contiguiés assemblées par connecteurs et
bordées par des plagues recoupéas pour assurer le maintien des connecteurs de
rive.
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